Vyhody mikrovinnej technoldgie oproti inym
metodam pri vysusovani muriva

Vysusovanie.

-nUtenym vetranim privadza do objektu vonkajsiu vlhkost

a trva i niekolko rokov — podla mnozstva vody — nez sa objekt
VYSUSi.

-fukanim teplého vzduchu, vznikaju velké tepelné straty
-absorb¢né a kondenzacné vysusovace pracuju €asto
zbytocne, odvlhcuju i prichadzajuci vzduch z okolia, mimo
vysusovany priestor. Musime strazit mnozstvo vody

v pristroji a vynasat ju, pritom staci urobit prievan a vihky
vzduch je prec.

Mikrovinna technoldgia tieto nedostatky nema,
teplo vznika vo vnutri muriva, neohrieva sa
vzduch, cirkulacia vzduchu vo vysusovanom
priestore, pomaha rychlejsiemu pohybuj vodnej
pary do vonkajsieho prostredia. To je hlavny
dovod preco je tato technolédgia rychlejsia,
lacnejsia a 100 %.

Vysus$ovanie mikrovinnou technolégiou neodstrdni priciny navlhnutia muriva. VysuSovanie nema
zmysel, pokial nie su odstranené samotné priciny. Vieme v3ak poradit firmy ktoré sa tomu venuju.

Mikrovinnou technoldgiou vysusime akékolvek murivo za niekolko hodin.
Praktické vyuZitie — vysuSovanie po havariach spésobenych prasknutym potrubim.

-- vysuSovanie budov po ndsledkoch poziaru.



--vysuSovanie dlhodobo zavlhnutych starych objektov.

--vysu$ovanie na dokonc¢ovanych novostavbach v pripade, Ze je nutné dodrzat

termin kolaudacie.

Rychle vysusenie ma velky ekon. vyznam, objekty mozu ihned' plnit svoju funkciu -reStauracie, vyr.
priestory, obytné budovy, $koly. Ziadna ind metdda, tuto vyhodu neposkytuje. Ceny sa uréuju
dohodou. ZéleZi na hribke muriva, mnoZstva vody v fiom, materiali a.i.

Pri dodrZani stanovenych teplot a odbornom mikrovinnom vysusovani nedochadza k zmenam
zakladnych parametrov stavebnych materialov, mikroviny nemaju negativny vplyv na statiku budov.
Teploty ale m6Zu mat nepriaznivy vplyv na niektoré izola¢né materialy



